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Zaprawy naprawcze, to produkty peinigce przewodnig funkcje

w procesie remontow i modernizaciji obiektow betonowych i

zelbetowych.

Klasyfikacje zapraw systemu DRIZORO mozna dokonac ze

wzgledu na:

= gltebokosc wypelnianego ubytku: ponizej/powyzej 5Smm:;

= rodzaj elementu, na ktéry jest aplikowana zaprawa: nie
konstrukeyjny, konstrukeyjny;

= rodzaj medium otaczajacego ubytek: powietrze, woda;

= rodzaj zastosowanego cementu: portlandzki, hutniczy;

= rodzaj lepiszcza zaprawy: cement, Zywica.

F.
Naprawa do 5mm grubosci

CONCRESEAL PLASTERING*

To wodoszczelna, niskoskurczowa, szpachloéwka naprawcza
modyfikowana polimerami z dodatkiem zywicy. Przeznaczona
do wykonywania napraw powierzchni o grubosci do Smm.
Zaprawe CONCRESEAL PLASTERING mozna nakladac
recznie lub mechanicznie, na wystarczajaco nosne, matowe
wilgotne podioze. Jest idealnym produktem do wyréwnywania
powierzchni betonowych przed aplikacjg powlok
cienkowarstwowych np. zywicznych, akrylowych.

Naprawa powyzej 5mm grubosci

Naprawom glebszych ubytkow zazwyczaj towarzyszy antyko-
rozja zbrojenia odstonietego, jezeli takie wystepuje. Do zabe-
zpieczenia antykorozyjnego pretow zbrojenia stosuje sie:

MAXREST PASSIVE ®

To jednosktadnikowa ciecz powodujaca antykorozje metalu
przez wytworzenie na jego powierzchni bardzo cienkiej,
szczelnej | dobrze zwigzanej z podtozem, warstewki tlenkow.
Aplikacja produktu pedzlem lub natryskiem.

Po antykorozji zbrojenia wykonuje sie naprawe ubytku
wybrang zaprawg.
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MAXRITE 500 ©

To jednoskiadnikowa, szybkosprawna zaprawa naprawcza
typu PCC z dodatkiem mikrokrzemionki i inhibitorow korozji,
wzmacniana widknami polipropylenowymi. Przeznaczona
zwlaszcza do napraw elementow konstrukcyjnych,
wystawionych na dziatanie srodowiska agresywnego. Dzieki
wysokim parametrom mechanicznym zaprawy, naprawiony
ubytek wigcza sie do przenoszenia obcigzen przez element, a

zawartosé inhibitorow korozji zapewnia dodatkowe zabez-
pieczenie jego zbrojenia. Aplikacja reczna lub mechaniczna -
suchy torkret. Grubos¢ pojedynczej warstwy to 50mm.
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To jednoskiadnikowa, szybkosprawna, z dodatkiem mikro-
krzemionki zaprawa naprawcza typu PCC, o zwiekszonej
odpornosci na wody zasiarczone i stone. Przeznaczona do 24t
napraw elementéw betonowych, zelbetowych wystawionych
na dziatanie $rodowiska agresywnego. Szybkie wigzanie |
dojrzewanie zaprawy znaczaco wplywa na skrocenie procesu
technologicznego napraw w poréwnaniu do innych zapraw.
Aplikacja reczna lub mechaniczna -suchy torkret. Grubo
pojedynczejwarstwy to 30mm.

MAXRITE-S®

To jednosktadnikowa, o wydtuzonym czasie wigzania,
drobnoziarnista zaprawa typu PCC z dodatkiem mikrokrz-
emionki. Przeznaczona zwlaszcza do napraw mechanicznych
przez torkretowanie metoda sucha lub mokra. Wydtuzony czas
wigzania pozwala na torkretowanie wielkowymiarowych
powierzchni betonowych, a dobre wiasciwosci adhezyjne
tiksotropowe pozwalajg na aplikacje pojedynczej warstwy
grubosci 50mm i gwarantujg matyodprysk zaprawy.

MAXPLUG * —

To jednoskiadnikowa, bardzo szybkowigzgca ekspansywna
cementu hydraulicznego.' |
Przeznaczona szczegolnie
do napraw ubytkow
' przewodzacych wode pod
cisnieniem i napraw
ubytkéw znajdujgcych sig
- pod wodag. Jest zapraws
wodoszczelng. Aplikacja
: : rgczna, minimalna grubos¢
Uszczelnianie kinety zaprawa Maxplug SREISNWASFAYLIUE

MAXBETON
To jednoskiadnikowa, szybkowigzaca ekspansywna zaprawa
naprawcza na bazie cementu hydraulicznego. Przeznaczon :
szczegolnie do napraw ubytkéw przewodzacych wode pod
matym cisnieniem, wykonywania faset w zbiornikach ﬁ
kotwienia elementow. Jest zaprawa wodoszczelng. Aplikacja
reczna, minimalna grubosé warstwy to 20mm.
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