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Cztonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOQOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6557/2011

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego
w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

C.l. KASEI Co. Ltd.
18-1, 1-Chome, Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo, 104 Japonia

stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrcbdw pod nazwa:

Uszczelki peczniejace

HYDROTITE typow CJ i RSS

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry jest integralng czescia niniéjszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanegj

ﬂ7/ //,,/ %

Marek K

Termin waznosci:
18 maja 2016 r.

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, 18 maja 2011 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8557/2011 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6557/2004. Doku-
ment Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6557/2011 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu kopiowac mozna tylko
w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB sa uszczelki peczniejace o nazwie
handlowe] HYDROTITE, typow CJ i RSS, produkowane przez japonska firme C.l. KASEI
Co. Ltd.

Uszczelki objete Aprobata sg elastycznymi tasmami o przekroju prostokatnym
(HYDROTITE typu CJ) lub okragtym (HYDROTITE typu RSS), wykonanymi z gumy hydrofi-
lowej (barwy niebieskiej), ktdra pod wptywem wody zwieksza swojg objetos¢, oraz z gumy
chloroprenowej (barwy czarnej). Asortyment, ksztait, mase 1 mb oraz wymiary uszczelek
HYDROTITE typu CJ i RSS pokazano na rysunkach 11i2.

Wymagane whasciwosci techniczne wyrobow objetych niniejsza Aprobatg podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Uszczelki peczniejace HYDROTITE typéw CJ i RSS przeznaczone sg do wykonywa-
nia, gtdwnie zatopionych w betonie, uszczelniern w miejscach stykow elementéw betonowych
monolitycznych i prefabrykowanych lub w miejscach przerw technologicznych konstrukcji
betonowych narazonych na dziatanie wody, w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwoéciom
i wymaganiom okreslonym w tablicy 1. Moga byé takze stosowane do uszczelniania zbiorni-
kéw wodnych oraz do wykonywania przejs¢ szczelnych przez przegrody.

Uszczelki peczniejace, objete Aprobata, moga by¢ przyklejane do podtoza za pomocg
silikonu uszczelniajacego LEAKMASTER lub mocowane za pomocg gwozdzi.

Stosowanie wyrobéw, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, powinno byc
zgodne z projektem technicznym okreélonego obiektu, opracowanym z uwzglgdnieniem:

— obowigzujgcych norm i przepisdw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

—  wiasciwosci technicznych wyrobow, okreslonych w niniejsze] Aprobacie Technicznej,

— instrukcji stosowania opracowanej przez Producenta.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE WYMAGANIA

tych Aprobata, podano w tablicy 1.

Wymagane wiasciwosci uszczelek peczniejacych HYDROTITE typéw CJ i RSS, obje-

Tablica 1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Maioda biadania
wedtug
1 2 3 4
1 Wyglad zewnetrzny ksztatt wedtug rys. 1; po-
wierzchnia zewnetrzna
barwy niebieskiej; p. 5.6.1
powierzchnia wewnetrzna
barwy czarmej
2 | Wymiary wg rys. 11lub 2 + 5% PN-EN [SO
1923:1999
3 Masa 1 mb, g wgrys. 1lub 2 £10% p. 562
4 Chtonnoéé¢ wody (pecznienie) po zanurzeniu przez
624 h, %:
— uszczelki typu CJ 260 £ 20%
— uszczelki typu RSS-P (jednosktadnikowe):
PN-EN [SO 62:2008
= odmiana 040 410 £ 20% metoda 1
« odmiana 080 610 £ 20%
— uszczelki typu RSS-D (dwusktadnikowe) 510 £ 20%
— uszczelki typu RSS-C (wydrgzone) 150 £ 20%
5 | Chionnos¢ wody (pecznienie) po zanurzeniu przez
24 h, %:
— uszczelki typu CJ 65+ 20% PN-EN IS0 62:2008
metoda 1
— uszczelki typu RSS-P {jednosktadnikowe):
o odmiana 040 120 + 20%
6”7 | Cisnienie pecznienia, kPa:
— uszczelki typu CJ 87 £ 10%
— uszczelki typu RSS-P (jednoskiadnikowe) 87 £ 10% p.56.3
— uszczelki typu RSS-D (dwuskladnikowe) 87 + 10%
— uszczelki typu RSS-C (wydrazone) 112 £ 10%
7 Wodoszczelnose, brak przecieku przy cisnieniu, MPa =205 p.-564

7 \Wiasciwo$é okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami gotowych
wyrobow
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Uszczelki peczniejgce HYDROTITE typéw CJ i RSS powinny byé dostarczane
w postaci zrolowanej, w szczelnych, firmowych opakowaniach. Do kazdego opakowania
powinna byé dotgczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujgce dane:

— nazwe wyrobu,

— nazwe i adres Producenta,

— podstawowe zasady przechowywania i transportu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-6557/2011),

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposbéb oznaczania wyrobdw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

4.2. Przechowywanie i transport

Wyroby objete Aprobatg powinny byé przechowywane | transportowane
w opakowaniach wedtug p. 4.1. Sposéb transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow
powinien zapewnia¢ niezmiennos¢ ich wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Warunki prze-
chowywania i transportu powinny uniemozliwiaé¢ kontakt uszczelek z wodg i z wilgocig zawar-
tg w powietrzu. Opakowania z uszczelkami nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym

i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgod-
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nosci z Aprobatg Techniczng 'AT—15—6557/2011 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci uszczelek pecznie-
jacych HYDROTITE typu CJ i RSS dokonuje Producent (lub jego upowazniony Przedstawi-
ciel) majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowa deklara-
¢je zgodnosci z Aprobatg Techniczng AT-15-6557/2011 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkgji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
Wostepne badanie typu obejmuje:
a) chlonnos¢ wody (pecznienie) po 624 hi 24 h,
b) wodoszczelnosé.
Badanie, kiére w procedurze aprobacyjnej byto podstawg do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu stanowi wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje i sprawdzenie materiatow sktadowych,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobdéw (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkgji i zmierzajgcych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych wtasciwo-
Sciach.
Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-15-6557/2011. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgadnosci. Kazda
partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan
i dokumentach handlowych.





















