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Opis: 

 

Rozpuszczalnik do farb drogowych na bazie toluenu przeznaczony do 

rozcieńczania farb drogowych przy temperaturach otoczenia poniżej 10 

ºC oraz do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb 

drogowych i mas chemoutwardzalnych 

 

Symbol: 
24.30.22-79.31-1318-151 
 

Atesty: Atest Higieniczny PZH nr:      HK/B/1522/01/2012 

Własności: 

Rozpuszczalnik jest cieczą jednorodną, bezbarwną bez zanieczyszczeń. 

Jest materiałem wysoce łatwopalnym, szkodliwym i drażniącym. Gęstość w 

temp 20 ºC to 0,87 g/cm³, a początek temperatury wrzenia to ok. 110ºC 

Stosowanie: 

W przypadku wykonywania oznakowania farbami drogowymi w 

temperaturze otoczenia poniżej 10 ºC, należy dodać od 2% do 3% 

rozpuszczalnika KONSOLV. Bezpośrednio można używać rozpuszczalnika 

KONSOLV do mycia urządzeń i narzędzi służących do aplikacji farb 

drogowych i mas chemoutwardzalnych 

Postępowanie z 

odpadami i zużytymi 

opakowaniami 

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i gruntowych. Nie składować na wysypiskach 

komunalnych Odpadowy produkt i zużyte opakowania należy likwidować w 

uprawnionych zakładach uzdatniania /unieszkodliwiania odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Opakowania: Wiadro metalowe 18kg.  

Okres gwarancji: 

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach nie 

narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, oraz 

przechowywanych w temperaturze powyżej 5 ºC .  

 

Przepisy 

BHP i Ppoż.: 

Rozpuszczalnik jest wyrobem wysoce łatwopalnym i zawiera szkodliwe dla 

zdrowia substancje, podczas wykonywania prac malarskich należy 

przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. w tym 

zakresie. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania 

posiłków w trakcie używania rozpuszczalnika. Unikać skażenia oczu i 

skóry. Unikać wdychania par Rozpuszczalnik należy przechowywać w 

szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł ognia, ciepła oraz 

chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki 

bezpieczeństwa wyrobu 
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