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WATERSTOP-RX®

PECZNIEJACA TASMA DO USZCZELNIEN
PRZERW TECHNOLOGICZNYCH W BETONOWANIU

WATERSTOP-RX® to peczniejaca tasma przeznaczona do uszczelnien
przerw technologicznych w betonowaniu przed penetrujgcg woda. Ta-
Sma w kontakcie z woda w zamknietej przestrzeni betonu, pecznieje
przez co tworzy znakomitg, aktywng bariere wodoszczelng. WATER-
STOP-RX® zaprojektowano w celu zastgpienia pasywnych tasm z PCW/
gumy, eliminujac konieczno$¢é stosowania dodatkowych urzadzen, wy-

konywania nadlewek betonu oraz zgrzewéw tasm.

ZASTOSOWANIA

Pionowe i poziome, przerwy
technologiczne w betonowaniu

WATERSTOP-RX® oferuje tani sposoéb na zwiekszenie skutecznosci ze-
wnetrznego systemu hydroizolacyjnego, uszczelniajac obszary narazo-
Nowe i istniejgce konstrukcje o . .
betonowe ne na najwieksze ryzyko penetracji wody przez beton, stad powinien

¢ wdrazany i stanowic 5S¢ projektu hydroizolaciji.
Nieregularne powierzchnie byC wdrazany i stanowiC czeS¢ projektu hydroizolacji
Przejscia instalacyjne przez Sciane,
np. w przypadku rur wodociggowych
i kanalizacyjnych

Wokoét pali, belek dwuteowych,
podpor i w innych zastosowaniach
o skomplikowanych ksztattach

MINERALS

www.cetco.com
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Doskonate wtasciwosci izolacyjne:

Ochrona przed przenikajaca woda:

¢ Udowodniona skuteczno$¢ w projektach na catym Swiecie
od ponad 20 lat.

¢ Moze pecznieé kilkukrotnie, ciSnienie pecznienia sprawia,
ze rysy i pory betonu zostajg wypetnione i uszczelnione.

T

¢ Uszczelnia przejscia instalacyjne, ktérych nie mozna skutecznie
uszczelni¢ taSmami z PCW.

BRARY

e Zakonczenia doszczelniajg sie samoistnie tworzgc
ciggta warstwe izolacyjna.

¢ Udowodniona skutecznos$¢ w konstrukcjach znajdujgcych sie
pod ciggtym lub zmiennym ciSnieniem hydrostatycznym.

Korzysci i cechy montazu:

Szybki i tatwy:
e Produkowany w postaci lekkich i elastycznych zwojow.
¢ Montaz moze z fatwoscig wykonac jeden pracownik.

¢ Nie wymaga stosowania specjalnych urzgdzen, wykonywania
zgrzewow tasm ani nadlewek betonu.

Wszechstronnosé:

* Moze by¢ przyklejony za pomoca produktu CETSEAL® lub
przymocowany mechanicznie za pomocg produktu REVO-FIX®
i elementéw mocujacych.

¢ Elastycznosé pozwala na montaz wokét przejs¢ w Scianie/ptycie
i przepustow rurowych.

¢ Latwe wykonywanie przejs¢ izolacji z poziomu na pion pozwala
zachowac ciggtosc izolacji.

¢ Dostepny w wielu rozmiarach w celu dopasowania do réznych
warunkéw na budowie.
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