CEMELAST 100

ELASTYCZNA, WODOSZCZELNA ZAPRAWA
odporna na dzialanie wody pod ciénieniem
stosowana w strefach narazonych na pekniecia
chroni przed karbonizacja

chroni beton przed wodami agresywnymi

nadaje sie do pomieszczen mokrych i wilgotnych
latwa aplikacja

EN 1504-2:7A.1d,le

( € System ochrony powierzchni betonu

0761 Przepuszczalnosé CO; sp > 50m
Przepuszczalnosé pary wodnej klasa Il 5m <sp <50 m
Vandex Isoliermitte-GmbH Absorpcja kapilarna wody w < 0.1kg/m?h *°
Industriestr. 19-23 Przenoszenie peknied klasa A2 (20 °C)
DE-21493 Schwarzenbek Przyczepnoéé > 0.8 MPa
Klasyfikacja ogniowa klasa E
383/150 Substancje niebezpieczne zgodna z 5.3

EN 1504-2:2004

Opis produktu

VANDEX CEMELAST 100 jest dwuskladnikowa hydroizolacyjna mikrozaprawg cementowsa, modyfikowang polimerami.
Skiada sie z VANDEX CEMELAST 100, jako sktadnika suchego, i z plynu VANDEX CEMELAST LIQUID (skfadnik
polimerowy).

Obszar zastosowani:

ZaStosowanle - podioza betonowe i murowane,

- hydroizolacja przeciwko wodzie pod ci$nieniem i wilgocia,
- miejsca narazone na pekniecia,

- plyty i sciany fundamentowe, balkony, tarasy,

- hydroizolacja podptytkowa w pomieszczeniach mokrych,

Wl’a§CiW0§Ci Ze wzgledu na skiad zaprawy, tj.: cement, kwarc o odpowiednio stopniowanej krzywej przesiewu, specjalne srodki
chemiczne oraz skfadniki uelastyczniajace, uzyskuje sie powloki wodoszczelne i elastyczne. Doskonale przywiera, nadaje
sie na powierzchnie pionowe i poziome. Jest trwaty, odporny na mréz i wysokie temperatury, paro przepuszczalny.
Zabezpiecza beton przed wodami agresywnymi.

= Podloze musi by¢ stabilne, w miare réwne, o powierzchni drobnoporowatej, pozbawionej gniazd zwirowych,

Przngtowanle przesunietych krawedzi, rys i zadzioréw. Niedopuszczalne jest wystepowanie bitumu, oleju, tiuszczu lub farby. Wszelkie

pOdI'Oia zabrudzenia, zaczyny cementowe oraz luzne skladniki mozliwe do odmulenia nalezy usunaé przez ich odbicie lub
piaskowanie. Wycieki wody nalezy przerwac nap. Z VANDEX PLUG. Podtoze moze by¢ lekko wilgotny, ale nie musi by¢
nasycony woda.

Podtoze ceglane i z bloczkéw
Wszystkie pozostatosci gipsu, tynku i innych substancji, ktére moga hamowac przyleganie musza by¢ usuniete.
Mleszanle Przed uzyciem wstrzasnaé pojemnikiem z plynnym komponentem.

18 kg VANDEX CEMELAST 100 (sktadnik suchy) zmiesza¢ w czystym naczyniu, przy uzyciu mieszadta mechanicznego, z
4,5 kg VANDEX CEMELAST LIQUID. Czynno$¢ powinna trwa¢ minimum 3 min. W celu lepszej urabialnosci, gdy
warunki tego wymagaja optukaé pojemnik po plynie niewielka iloécia wody i doda¢ do mieszaniny.

Obrobka

VANDEX CEMELAST 100 mozna nanosi¢ pedzlem, kielnig lub aparatem natryskowym. W jednym cyklu roboczym mozna
zuzy¢ maksymalnie do 4 kg/m?. Kolejng warstwe nakladamy podczas gdy poprzednia jest jeszcze wilgotna. Warstwa
nakladana nie moze uszkadzac poprzedniej. Czas oczekiwania przed natozeniem nastepnej warstwy uzalezniony jest od
warunkéw klimatycznych: wilgotno$¢, temperatura, itp. Poprzednia warstwa musi by¢ teksturowana za pomoca
odpowiednich srodkéw, gdy jest jeszcze plastyczna.

Nakladanie pedzlem

Upewnij sie, ze wszystkie przestrzenie w podlozu sg wypetnione.

Naktadanie szpachla

Pierwsza warstwe naktadamy na ostro aby uzyska¢ maksymalng przyczepnos¢ do podioza. Upewnij sie, ze wszystkie
przestrzenie w podlozu sa wypetnione.

Natrysk

VANDEX CEMELAST 100 mozna naktada¢ odpowiednim aparatem natryskowym przystosowanym do zaprawy o drobnym
kruszywie ($rednica dyszy ok. 6 mm). Natrysk odbywa sie pod katem 90° do podioza. Material nastepnie ,dociskamy”
do podtoza. Ostatnia warstwa moze by¢ pozostawiona jako warstwa po natrysku.

S$rodka nie nalezy stosowac przy temperaturze ponizej +5°C oraz na zamarzniete podioze.

Zuzycie

Natezenie wody Min. ilo$¢ do nalozenia Min. grubos¢ warstwy
. wilgo¢ z gruntu 2 kg/m? 1,2 mm
. wody bez ci$nienia 3,4 kg/m? 2,0 mm
. woda pod ci$nieniem 5,1 kg/m? 3,0 mm

Uwaga:

Warunki podtoza oraz aplikacji muszg by¢ przestrzegane.
W zaleznosci od chropowatoéci powierzchni, zuzycie moze ulec zmianie.
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Powierzchnie nalezy utrzymywa¢ w odpowiedniej wilgotnosci (60-80%) przez co najmniej 7 dni
Pielegnacja i zapewnic jej ochrong przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi (np. stofice, wiatr, mréz) podczas dojrzewania.
Swiezo natozony materiat powinien by¢ chroniony przed deszczem przez co najmniej 24 godzin.

Zasypywanie

Zasypywanie moze by¢ wykonane 3 dni po zakoficzeniu procesu naktadania. Jezeli istnieje mozliwos¢ uszkodzenia
powierzchni podczas zasypywania (ostrymi materiatami) powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami.

Powtoki/ Tynki

Na powierzchnie zabezpieczone VANDEX CEMELAST 100 dojrzewajace w dobrych warunkach klej mozna naktadaé po
uptywie 24h. W warunkach wilgotnych po co najmniej 5 dniach dojrzewania. Farby i inne powtoki musza by¢ odporne
alkalicznie i naktadamy je po 7 dniach. Powioki dekoracyjne stosowane na pasywnej stronie cisnienia wody powinny by¢
paroprzepuszczalne. Farby naktadane na produkty modyfikowane polimerami musza mie¢ réwnowazna elastycznosc.

VANDEX CEMELAST 100 - worki 18 kg.

= VANDEX CEMELAST LIQUID - plastikowe kanistry 9 kg.
Opakowanie QUIb-p volke

UWAGA. 1 kanister 9 kg VANDEX CEMELAST LIQUID mieszamy z 2 workami VANDEX CEMELAST 100

= VANDEX CEMELAST 100 - przechowywany w suchym miejscu, w oryginalnie zamknietych i nieuszkodzonych
Skl’adowanle opakowaniach ma trwatos¢ 12 miesiecy.

VANDEX CEMELAST LIQUID - przechowywany w oryginalnie zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach, nie
narazony na dziatanie mrozu ma trwatos¢ 8 miesiecy.

Dane techniczne suchy sktadnik sktadnik polimerowy
wyglad szary proszek ptyn o mlecznym odcieniu
$wieza zaprawa dojrzala zaprawa

kolor szary sza
VANDEX CEMELAST 100 nie jest materialem
dekoracyjnym

gestos¢ mokrej mieszaniny [kg/I] okoto 1,7 -

obrabialnos¢ w 20°C [min] okoto 45 -

czas wigzania w 20°C [h] okolo 3-6

absorpcja kapilarna  [kg/m? h%®] 0,017

sita adhezyjna [MPa] okolo 1.5

sita adhezyjna po cyklach zamrazani i

odmrazania z  oddziatywaniem  soli

odmrazajacej [MPa] okolo 1.2

zdolnos¢ mostkowania rys 20°C [mm] - <0,5

pozostate dane - odnoszg sie d oznakowania CE

Podane informacje oparte sa na usrednionych wynikach badan laboratoryjnych. W praktyce na wartosci te
wplyw moga miec: rodzaj wstepnej obrébki podioza, oddzialywania podczas stosowania, takie jak, np.:
temperatura, wilgotnos¢, zdolnos¢ wchtaniania przez podioze oraz obrébka wykonczeniowa.

W k V4 k- Ze wzgledu na zawarto$¢ cementu VANDEX CEMELAST 100 ma odczyn zasadowy. Podraznia oczy i skore, moze
SKazowki wywolywac¢ uczulenie. Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Podczas pracy nosi¢ odpowiednie
bezpieczeﬁstwa obuwie, okulary, rekawice ochronne. W przypadku dostania sie preparatu do oczu przemy¢ je natychmiast duza iloscig

wody i skonsultowac sie z lekarzem. Dalsze informacje mozna uzyskac z karty bezpieczenstwa produktu.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce sg oparte na naszym dugoletnim doswiadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowig one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu —
nalezy, bowiem uwzgledni¢ warunki i okolicznosci panujace w konkretnym przypadku. Wskazane ilosci preparatu to wartosci érednie, ktdre w niektdrych przypadkach moga by¢ wieksze.
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