DEITERMANN

Eurolan Color C

DYSPERSYJNA FARBA AKRYLOWA
DO OCHRONY | NAPRAWY ELEWA-
CJI BETONOWYCH

Rodzaj i wtasciwosci

EUROLAN Color C jest akrylowg powtokq malarskg o
dziataniv  hamujgcym procesy karbonatyzacyjne, duzej
wodoszczelnoéci i dobrej paroprzepuszczalnosci. EUROLAN
Color C odznacza sig nastepujgcymi cechami:

- nalezy do sprawdzonego systemu

- po natozeniu obrabiana powierzchnia w dalszym ciggu
"oddycha", jest trwata oraz odporna na  warunki
atmosferyczne i zabrudzenia

- szczegodlnie nadaje sie na powierzchnie obcigzane silnym
deszczem

- do ochrony przed agresywnq atmosferg na terenie obiektéw
przemystowych

Dane techniczne

Baza dyspersja akrylowa

betonowo szary (RAL 7023),
jasnoszary (RAL 7032),

Lio+y (RAL9010).

Mozliwe jest wystgpienie niewielkich
réznic w odcieniach kolorystycznych w
kolejno naktadanych obok siebie
powtokach, co moze byé
spowodowane korzystaniem z réznych
szarz produktu. Dlatego w rzypadl
naktadania powtoki malarskiej na
duzych powierzchniach nalezy
uzywaé materiatu o tej samej szarzy
(tzn. pochodzqcego z tego samego
zamieszania w wytwérni - patrz
informacje na etykiecie), co pozwoli na
uzyskanie jednolitej kolorystycznie
powierzchni

ok. 1,31 kg/dm’

pedzlem, watkiem, aparatem do
natrysku bezpowietrznego

ok. 340 g/m
(ok. 0,26 1/m’)

Barwa

Gestos¢
Sposéb nanoszenia

Zuzycie na 2 powtoki
na powierzchni
wyszpachlowanej
zaprawaq PCC

Temperatura powietrza +5°C do +30°C
i obiektu w czasie

obrébki

Wysychanie od ok. 6 godzin w temperaturze
+23°C do ok. 24 godzin w
przypadku nizszych temperatur w
czasie obrébki
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Zastosowanie

EUROLAN Color C wchodzqc w sktad systemu betonu
zastgpczego firmy DEITERMANN wykorzystywany jest jako
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powtoka malarska dla silnie obcigzonych przez warunki
atmosferyczne  betonowych  elewacji, szczegdlnie w
przypadku zacinajgcego, ulewnego deszczu oraz do
ochrony przed agresywnym dziataniem zawartych w gazach
wielkoprzemystowych dwutlenkiem wegla i dwutlenkiem
siarki.

EUROLAN Color C jest ponadto stosowany jako dtugotrwata
powfoka malarska na wielu innych podtozach mineralnych.
Mozliwoéé ponownego pokrywania starych  powfok
malarskich nalezy kazdorazowo zbada¢ na powierzchni
prébne.

Obrébka

Podioze

Podtoze musi byé nosne, czyste, suche oraz wolne od
mleczka cementowego, oleju, ttuszczu, kurzu oraz $rodkéw
obnizajgcych przyczepno$¢, np. antyadhezyjnych. W tym
celu proponujemy mechaniczne oczyszczenie podtoza
betonowego lub tynku za pomocq frezowania, $rutowania
lub piaskowania. Wymagana minimalna wytrzymato$é na
odrywanie podioza betonowego powinna wynosié: w
przypadku stosowania systemu bez mas szpachlowych >0,6
N/mm’, za$ w przypadku peinego systemu z wyréwnaniem
powierzchni szpachléwkg >0,8 N/mm’. Srednia wartosé
wytrzymatosci  na  odrywanie w odniesieniu  do catej
powierzchni powinna wynosié >1,3 N/mm’.

Mieszanie

EUROLAN Color C jest dostarczany w postaci gotowej do

obrébki. Przed natozeniem nalezy farbe doktadnie
wymieszaé odpowiednim mieszadtem.
Nanoszenie

EUROLAN Color C nanosi sig za pomocq pedzla, watka lub
aparatem do natrysku bezpowietrznego w dwéch sycqceych
procesach roboczych. Cigg technologiczny przedstawia sie
nastepujqco:

a) powtoka ochronna na elewacji betonowe;:

DEITEROL SH

EUROLAN Color C - nierozcieficzony

b) powtoka ochronna naktadana na warstwie szpachléwki
wygtadzajqcej PCC:

CERINOL OF - szpachléwka

EUROLAN Color C z 10% dodatkiem wody

EUROLAN Color C - nierozcienczony

Podfoze pod powyzsze powtoki malarskie musi byé nosne,
suche, czyste i niezmrozone. Temperatura podtoza musi byé
wyzsza o co najmniej 3°C, od temperatury punkiu rosy.
Narzedzia po pracy nalezy natychmiast zmy¢ wodg.

Zuzycie

Zuzycie materialu EUROLAN Color C w 2 procesach
roboczych wynosi ok. 0,26 |/m’.

Sktadowanie i transport

EUROLAN Color C dostarczany jest w 15ditrowych
pojemnikach z tworzywa sztucznego (zawarto$é netto).
Sktadowany w suchym pomieszczeniu w temperaturze
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powyzej +10°C oraz w oryginalnym pojemniku moze byé
przechowywany co najmniej 12 miesigcy.

Wskazéwki

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produktéw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez
gwarancjg objeta jest tylko jako$é naszych wyrobéw w
ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostaw, z
wylgczeniem ich  skutecznego zastosowania. Nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP wynikajgcych  z  instrukcj
bezpieczefistwa i oznaczen na opakowaniach. Niniejsza
instrukcja  uniewaznia wszystkie podane wczesniej dane
techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu
technicznego.  Informacie  podane  przez  naszych
pracownikdw, wykraczajgce poza ramy tej instrukji,
wymagajq pisemnego potwierdzenia.
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