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SZARA ALBO BIAtA. ELASTYCZNA,

ULEPSZONA DODATKAMI TWO-
RZYW SZTUCZNYCH, HYDRAULICZ-
NIE WIAZACA ZAPRAWA KLEJACA
NAKLADANA W POSTACI CIENKIE)
LUB SREDNIOGRUBEJ WARSTWY

Rodzaj i wtasciwosci
DEITERMANN KM Flex jest fatwym w zastosowaniu,
elastycznym materiatem z dodatkami tworzywa sztucznego,
przeznaczonym do wykonywania zapraw wykorzystywanych
przy uktadaniu wyktadzin  ceramicznych. Wigze on
hydraulicznie i bezskurczowo, jednoczeénie wystarczajgco
dtugo pozostaje zdolny do obrébki. DEITERMANN KM Flex
jest wodoodporny, wytrzymaty na warunki atmosferyczne,
ciepfo i niskq temperature. Szczegélne cechy:
- nalezy do systemu firmy DEITERMANN uszczelniania i
klejenia

mozna stosowaé wewngtrz i na
powierzchniach poziomych i pionowych
- nadaje sig do stosowania na wielu podiozach i pod
wieloma oktadzinami
- bardzo tatwa obrébka
- odznacza sie diugim czasem mozliwe| korekty utozenia
glazury
- nie sptywa oraz wykazuje dobrq przyczepno$é¢ do podtoza
- mozna naktadaé w postaci cienkiej i $rednio grubej warstwy
- réwniez do przyklejania plytki na plytce w obszarach
wewnetrznych
- mozna chodzié¢ i spoinowad juz po 24 godzinach w
temperaturze +20°C
- stosowany réwniez w mokrych pomieszczeniach i przy
dtugotrwatych obcigzeniach wodq
Stosujgc DEITERMANN KM Flex mozna wyréwnywaé na
matych powierzchniach nieréwnosci do 10 mm.

zewnaqtrz, na

Dane techniczne

Baza tworzywa sztuczne, kwarc, cement
Kolor szary i biaty

Konsystencja proszek

Gestosé nasypowa ok. 1,4 kg/dm’

7,5 | wody na 25-kg worek
DEITERMANN KM Flex (0,30 | wody
na 1 kg suchej zaprawy)

lub proszek : woda = ok. 2,5 : 1 (cz.
objetosciowe)

Proporcje mieszania

Sposéb nanoszenia paca zebata
od 3 do 10 mm

ok. 3 godzin

Grubosé nanoszenia
Czas obrébki (+20°C)
Temperatura obrébki powyzej +5°C
Czas mozliwej korekty ok. 25 minut
utozenia glazury
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Mozna chodzi¢/
spoinowadé

po 24 godz. w temp. +20°C przy
65% wzglednej wilgotnoici powietrza

Petne obcigzenie po 7 dniach

Mozliwosé obcigzania
w budownictwie
mieszkalnym

po ok. 24 godzinach

Mozliwosé obcigzania
w rzemioséle oraz
ruchem kotowym

po ok. 4 dniach

Zuzycie ok. 1,5 kg/m’ i 1 mm grubosci

$rodek czyszczacy w stanie $wiezym - woda
Przyczepnosé do betonu> 2,0 N/mm’

po 28 dniach
Przyczepnosé po
poddaniu dziataniu
ciepta

>2,0 N/mmZ

Przyczepnosé po > 1,0 N/mm’

zanurzeniu w wodzie
Przyczepnosé po cyklu > 1,0 N/mm’
zamrazania -

rozmrazania

Temperatura od -40°C do +90°C

eksploatacyjna

Klasa C2TE

Zastosowanie

DEITERMANN KM Flex nadaije sie do przyklejania iciennych
i podtogowych okladzin z plytek ceramicznych, gresy,
kamionki, fajansu, klinkieru, glazury, mozaiki, lekkich ptyt
budowlanych i izolacyjnych na podtozach betonowych,
tynku, jastrychu, jastrychu anhydrytowym, asfalcie lanym
(wewnatrz), murze ceglanym, klinkierze, ptytach gipsowych i
gipsowo-kartonowych, gazobetonie w postaci cienkiej i
érednio grubej warstwy.
DEITERMANN KM  Flex
stosowania na:

- podtozach, ktére cechujq sie zwigkszonymi naprezeniami i
mozliwoéciami drobnych skurczéw

- na jastrychach ogrzewanych

- w basenach kgpielowych

DEITERMANN KM Flex nalezy do wielu rozwigzan
systemowych oferowanych przez firme DEITERMANN.
DEITERMANN KM Flex (biaty) jest odmiang przeznaczong
szczegdlnie do wykonywania oktadzin z:

- kamienia naturalnego

- marmuru

- ptyt z kamienia sztucznego

- mozaiki szklanej

- klejenia pustakéw szklanych (LUXFER)

W przypadku osadzania  kamienia naturalnego, np.
krystalicznego marmuru poleca sie zastosowaé materiat

DEITERMANN KM Flex+Fix (biaty).
Obrébka

Podtoze
Podtoze musi byé noéne, czyste, odkurzone, bez $ladéw

szczegdlnie nadaje sie do
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zattuszczenia. Warstwy malarskie kredowe, dyspersyjne, jak
réwniez olejne, nalezy mechanicznie usungé. Podloza
wykonane na bazie gipsu muszqg byé mechanicznie
zmatowione, a nastgpnie pokryte materiatem EUROLAN TG
2. Stabo trzymajqce sie podioza plytki nalezy usungé, zas
powstate ubytki wypetni¢ materiatem DEITERMANN RS.
Nieréwne podtoza do 10 mm na niewielkich powierzchniach
mozna wyréwnaé za pomocq materiatu DEITERMANN KM
Flex. Migkkie podtoza, np. z asfaltu lanego nie nadajg sie do
wykonania powyzszego szpachlowania. Do wykonania
wielkopowierzchniowych  warstw  wyréwnawczych  (w
obszarach wewnetrznych) polecamy zastosowaé naszq
elastyczng, podlogowg mase samo-poziomujgcqg  sie
DEITERMANN GM 40 (patrz karta technicznal).
Anhydrytowe jastrychy nalezy zmatowié i pokryé materiatem
gruntujgcym EUROLAN TG 2.

Starym podtozom z asfaltu lanego, jak réwniez nowym, ktére
nie majqg piaskowe] powloki zewnetrznej, nalezy
mechanicznie nadad szorstko$é, nastepnie powierzchnig
zagruntowaé materiatem EUROLAN TG 5 (zastosowanie
wewngtrz). Na podfozach z ptyt wiérowych proponujemy
zastosowaé nasz system izolacji akustycznej oparty na bazie
ptyt z widkna kokosowego MONTAPANEEL SDS i kleju
dyspersyjnego PLASTIKOL F 1. Przy stosowaniu wszystkich
wymienionych ~ powyzej  warstw  gruntujgcych i
wyréwnawczych w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych
nalezy wykonaé warstwe uszczelniajgcqg (np. z materiatu
SUPERFLEX 1) w powigzaniu z okladzing ceramiczng.
Obrébka

PLASTIKOL KM Flex nalezy wsypaé do pojemnika z czystq
wodg i mieszaé przez ok. 3 minuty, az do uzyskania
jednorodnej, bezgrudkowej zaprawy. Nalezy przyjgé
nastepujgce proporcje mieszania: 7,5 litra wody na 25-kg
worek suchej zaprawy (0,30 | wody na 1 kg proszku).
Proporcie mieszania wody i proszku w  czeiciach
objetosciowych wynoszg 1:2,5. Nie nalezy przygotowywaé
ilosci mieszanki, ktérej nie bedzie mozna zuzyé przed
uptywem ok. 3 godz. Przygotowang zaprawe nalezy nanosié
odpowiedniq pacq zebatg. Uktadany materiat nalezy
natozyé na warstwe $wiezej zaprawy, przesungé plytkg w
kilku kierunkach i docisng¢ przed powstaniem na zaprawie
btony (,filmu") sygnalizujace| jej wigzanie. Resztki zaprawy
zbiera¢ z powierzchni wykladziny za pomocg mokrej ggbki.
Narzedzia natychmiast po zakohczeniu prac wyczysci¢ pod
biezgcqg wodq. W przypadku przyklejania glazury na starych

oktadzinach ceramicznych w pomieszczeniach
wewnetrznych, nieobcigzo-nych trwale  wodg i
podlegajgcych jedynie niewielkim obcigzeniom

mechanicznym (np. fazienka w domu mieszkalnym) nie jest
wymagane wykonywanie warstwy sczep-nej. W przypadku
wiekszych obcigzehd mechanicznych, jednak bez obcigzenia
wilgocig (np. hale sprzedazy, ciqgi piesze w budynkach
uzytecznoéci  publicznej itp.) stare okladziny gruntujemy
materialem EUROLAN TG 5. W pozostatych przypadkach
(duze obcigzenie mechaniczne i state oddziatywanie wilgoci)
nalezy stosowaé bardzo elastyczny, 2-komponentowy
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zywiczny klej SUPERFLEX 41. W kazdym wypadku nalezy
stosowaé sie do wytycznych zawartych w normie DIN 18
157, cze$é 1 i kartach technicznych wyrobéw.
Spoinowanie

Spoinowanie  mozna  przeprowadzi¢, w  przypadku
stosowania materiatu DEITERMANN KM Flex, po uptywie 24
godz., przy temp. +20°C.

W przypadku przyklejania ptytki na ptytke, czas ten wynosi
od 24 do 48 godz. Poleca sig stosowaé do spoinowania
gotowe materialy, ulepszone tworzywami sztucznymi, takie
jak: CERINOL F 6, F 20, czy CERINOL Flex. Do wykonania
uszczelnienia szczelin ruchomych oraz wszystkich krawedzi
poleca sie stosowaé trwale elastyczne materiaty do
spoinowania: PLASTIKOL FDN, -FDS, -FDX lub PLASTIKOL TK
oraz PLASTIKOL FDU.

Zuzycie

Zuzycie wynosi ok. 1,5 kg/m i 1 mm grubosci. Zuzycie

zalezy od doboru zebéw pacy:

Zeby [mm] Zuzycie [kg proszku/mZ]
4 1,5
6 1,9
8 2,2

$rednia warstwa

4,5

Sktadowanie i transport

DEITERMANN KM Flex szary dostarczany jest w workach
5kg (4 w opakowaniu foliowym) i w workach 25kg,
natomiast DEITERMANN KM Flex biaty dostarczany jest w
25-kilogramowych workach (waga netto).

W suchym miejscu i w oryginalnie zamknietych workach
towar mozna przechowywaé co najmniej 12 miesigcy.

Wskazowki
Zgodnie z TRGS 613 DEITERMANN KM Flex jest ubogg w

chromiany zaprawg cementowq. Prawidtowe, a tym samym
skuteczne, zastosowanie naszych produktéw nie podlega
naszej kontroli. Dlatego tez gwarancjq objegta jest tylko jako$é
naszych wyrobéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i
dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego zastosowania.
Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP  wynikajgeych z
instrukciji bezpieczenistwa i oznaczern na opakowaniach.
Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczeéniej
dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian
wynikajgcych z postepu technicznego.

Informacje  podane  przez  naszych  pracownikéw,
wykraczajgce poza ramy tej instrukcji, wymagaijq pisemnego
potwierdzenia.
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